
Monobloc 
Acier ou composite

avec cadre dormant PVC

· Cadre dormant PVC
· 215 x 90 cm (cotes tableau)

· Seuil alu plat 20 mm (norme handicapé)

· Cadre ouvrant acier ou composite 
· Épaisseur 72 mm
· Mousse polyuréthanne injectée
· Tôle en acier de 75/100, 
  traitée anticorrosion G40

· Panneau monobloc décor identique
   intérieur et extérieur
     (Inserts inox affleurants face extérieure )

· Poignée Rosace type inox  (finition F9)

· Crémone 5 points automatique
· Barillet & Pattes de fixation fournis
· Paumelles réglables bi-dimensionnelles

caractéristiques

Coef. Ud indiqués en W/(m².K) pour une prestation de base et des dimensions 215 x 90 cm (cotes tableau).



composition

nuancier

112 mm

Ouvrant

Fercomatic
5 points d’encrage

> fermeture 
automatique
de l’ouvrant

crémone Paumelle

Poignée

10 coloris standards 
2 coloris teinte masse - 3 coloris ton bois plaxé - 5 coloris couleur Décoroc (filmé-aspect lisse idem alu)

Argumentaire du PVC Couleur
•	 moins coûteux / aux menuiseries aluminium couleur
•	 meilleures perfomances thermiques et acoustiques / aux menuiseries aluminium
•	 menuiseries PVC Couleur fabriquées par MDA sous avis technique Deceuninck
•	 classement A.E.V. identique aux menuiseries PVC blanches
Attention : Si le tablier est en couleur, celui-ci sera obligatoirement en aluminium.

* codes Ral approchant
Autres coloris possibles sur consultation.

Finition Coloris Code
fourn.

Choix 
faisabilité ral

Teinté
masse

Beige 015 monocouleur 1015

Gris 007 monocouleur 7047

Plaxé

Bois de rose 111 monocouleur
et bicouleur

Chêne irlandais 145 monocouleur
et bicouleur

Chêne Or 110 monocouleur

Décoroc

Gris nuit 067 bicouleur 7022*

Gris antracite 072 bicouleur 7016*

Brun fonce 008 bicouleur 8022*

Bleu gentiane 903 bicouleur 5010*

Rouge vin 076 bicouleur 3005*

1 - Joint périphérique sur ouvrant
2 - ossature composite
3 - épaisseur 70 mm
4 - mousse polyuréthane injectée
5 - parements composite de 2,5 mm

1 - Pli en J de la tôle d'acier
2 - Rainure pour joint
3 - cadre bois lamellé collé*
4 - épaisseur 72 mm
5 - mousse polyuréthane injectée
6 - emboutis en presse
7 - tôle en acier de 75/100 traitée anticorrosion G40
* PVC à partir du 2ème semestre 2015BEQUILLE ROSACEINOX

 OTLAV 3D F9

 > 60 KG

Réglable en 
hauteur, 

largeur et 
compression



Design

Les gammes
Monobloc 

UNO zao VOG

HYDRECHIMERE DERCETO

Acier

composite



Les gammes
Monobloc 

Acier

UNO
Coefficient Ud : 
0.72 W/m².K

Décor identique
intérieur et extérieur

Accessoires

DESIGN



Les gammes
Monobloc 

Acier

ZAO
Coefficient Ud : 
0.72 W/m².K

Décor identique
intérieur et extérieur

DESIGN



Les gammes
Monobloc 

Acier

VOG
Coefficient Ud : 
0.72 W/m².K

Décor identique
intérieur et extérieur

DESIGN



Les gammes
Monobloc 
composite

dercerto

chimère

HYDRE

Coefficient Ud : 
0.90 W/m².K

Face intérieure lisse

Coefficient Ud : 
0.90 W/m².K

Face intérieure lisse

Coefficient Ud : 
0.90 W/m².K

Face intérieure lisse

DESIGN

Insert affleurant en métal brossé 
en face extérieure

Insert affleurant en métal brossé 
en face extérieure

Insert affleurant en métal brossé 
en face extérieure



Prestige

Les gammes
Monobloc 

Acier

ORO GEM LUX

La moulure bois d’antan



Les gammes
Monobloc 

Acier

gem

oro

lux

Coefficient Ud : 
0.72 W/m².K

Décor identique
intérieur et extérieur

Coefficient Ud : 
0.72 W/m².K

Décor identique
intérieur et extérieur

Coefficient Ud : 
0.72 W/m².K

Décor identique
intérieur et extérieur

prestige

Vitrage rectangle
possible

Vitrage rectangle
possible

Vitrage rectangle
possible



Classique

Les gammes
Monobloc 

Acier

PRO SIM GOA

MIMOSA ARGENT



Les gammes
Monobloc 

Acier

pro
Coefficient Ud : 
0.72 W/m².K

Décor identique
intérieur et extérieur

classique

Vitrage rectangle
possible

Vitrage rectangle
possible



Les gammes
Monobloc 

sim

goa

mimosa

Coefficient Ud : 
0.72 W/m².K

Décor identique
intérieur et extérieur

Coefficient Ud : 
0.72 W/m².K

Décor identique
intérieur et extérieur

Coefficient Ud : 
0.90 W/m².K

Face intérieure lisse

classique

Vitrage rectangle
possible

Vitrage demi lune 
et rectangle

possible

Existe
uniquement

en vitré

3 petits bois rayonnants laiton
(uniquement dans la demie-lune)

Vitrage rectangle ( possible par 2 ou 4 )  

Acier

Acier

composite



Les gammes
Monobloc 

Acier
ARGENT

classique

Existe
uniquement

en vitré
 

(Ø clair de vitrage  
325 mm)

Coefficient Ud : 
0.90 W/m².K

Face intérieure lisse

composite


